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Technické specifikace 

Rozměry v mm Hmotnost kg 
795 x 750 x 980 110 

Kapacita:  
- Vláknový laser 20W, 30W nebo 50W
- Maximální rozměr značeného dílu (D*Š*V):

500 x 500 x 400 mm

- Značící pole: 100 x 100 mm
- Předvrtaný stůl s vložkami M6
- Sekční dveře se 2 polohami
- 2 průhledová okna
- 3 porty USB, 1 Display Port a 1 port RJ45

Řídící software (Linux): 
- Alfanumerické značení (text, symboly, pořadová 

čísla, proměnné) ze všech písem

- 1D a 2D kódy
- Loga (dxf, svg)
- Různé parametry pro optimalizaci značení
- Přizpůsobitelná nastavení pro každý objekt v 

jednom souboru

- Časový kód
- Databáze materiálů
- Poloautomatický a ruční režim
- Správa přístupových práv uživatele

Integrované ovládání jednotky:  
-Vše v jedné stanici: zdroj laseru a PC 

Prostředí a napájení: 
- Provozní teplota: 10 °C až 40 °C
- Vlhkost <80 % bez kondenzace
- Elektrické napájení: 90 ~ 264 V
- Výkon/frekvence: 350 W/47 ~ 63 Hz 

Volitelné příslušenství a doplňky: 
- Značící pole 140 x 140 mm*
- Standardní rotační osa
- Počítačový balíček (obrazovka s podpěrou, 

klávesnice a bezdrátová myš)

- Výsuvná zásuvka pro klávesnici a myš
- Odsavač par
- Boční otvor (jednoduchý nebo dvojitý) pro 

vkládání dlouhých dílů
- Funkce Smart View díky vestavěné kameře

* Maximální výška značeného dílu: 300 mm

Normy: 
- Směrnice o strojních zařízeních: 2006/42/ES
- Směrnice "CEM": 2014/30/UE
- Směrnice o nízkém výkonu: 2014/35/EU
- IEC 60825-1:2014
- ISO 13849-1:2015
- NF EN 207
- NF EN 208 
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Prezentované možnosti: 
- Počítačový balíček
- Výsuvná zásuvka
- Boční otvory
- Funkce Smart View
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